
Потребитель  Ру, кВт Кс СоS Рр, кВт Iр, А Qр, кВАр tg Sр,кВА
ВРУ2
Аварийное освещение 4,8 1,00 0,95 4,8 7,7 1,6 0,33
Оборудование лифтов 18,8 0,80 0,65 15,0 35,2 17,6 1,17
Приборы ОПС 0,5 1,00 0,98 0,5 0,8 0,1 0,20
Оборудование ИТП 20,0 1,00 0,90 20,0 33,8 9,7 0,48
Наружное освещение 1,3 1,00 0,85 1,3 2,3 0,8 0,62
Оборудование дымоудаления* 64,7 1,00 0,80 64,7 123,0 48,5 0,75
Электроприводы задвижек* 3,4 1,00 0,55 3,4 9,4 5,2 1,52
Насосная станция пожаротушения* 22,4 0,51 0,85 11,4 20,4 7,1 0,62

Всего по ВРУ2 (при пожаре): 135,9 0,89 0,80 121,1 229,8 90,5 0,75 151,2
Всего по ВРУ2 (в нормальном режиме): 135,9 0,31 0,81 41,6 77,8 29,8 0,71 51,2
Компенсация реактивной мощности: -24,0
Всего по ВРУ2 (при пожаре): 135,9 0,89 0,877 121,1 210,0 66,5 0,55 138,2
Всего по ВРУ2 (в нормальном режиме): 135,9 0,31 0,991 41,6 63,9 5,8 0,14 42,0
*- оборудование, работающее кратковременно и при подсчете расчетной мощности в нормальном режиме не учитывается.

Потребитель  Ру, кВт Кс СоS Рр, кВт Iр, А Qр, кВАр tg Sр,кВА
ППУ
Аварийное освещение 4,8 1,00 0,95 4,8 7,7 1,6 0,33
Приборы ОПС 0,5 1,00 0,98 0,5 0,8 0,1 0,20
Наружное освещение 1,3 1,00 0,85 1,3 2,3 0,8 0,62
Оборудование дымоудаления* 64,7 1,00 0,80 64,7 123,0 48,5 0,75
Электроприводы задвижек* 3,4 1,00 0,55 3,4 9,4 5,2 1,52
Насосная станция пожаротушения* 22,4 0,51 0,85 11,4 20,4 7,1 0,62

Всего по ППУ (при пожаре): 97,1 0,89 0,81 86,1 162,3 63,2 0,73 106,8
Всего по ППУ (в нормальном режиме): 97,1 0,07 0,94 6,6 10,7 2,5 0,38 7,1
*- оборудование, работающее кратковременно и при подсчете расчетной мощности в нормальном режиме не учитывается.


